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Beschrelbung 

[0001] Die Erfindung bezleht sich aut sin Verfahren 
zum Wiedergeben von visuellen Informationen. die im 
"Iniernef ubertragen warden. 
[0002] In digitalen Telekonrvpunikatlonsnetten war- 
den unter sogenannten HTTP-Adressen Serverpro- 
gramme Obertragenen. mit deren Hilfe visuelle Intorma- 
tionen von Datendlensten in Form von Schrift, Grafiken 
und/oder Bildern abrufbar sind. Die Wiedergabe der an- 
gewahiten Sen/erprogramme und der damit abgerufe- 
nen visuellen Informationen erfolgt auf dem BiWschirm 
des Monitors eines PC-Arbeitsplatzes, d.h.. in einem 
Umfeld. in dem die Akzepianz von Werbeinhatten gering 
isi. Elektronische Werbung erfolgt daher ubenwiegend 
in Verbindung mit Farnsehunterhallung. 
[0003] WO- A-94 23 537 zeigt die MuHlmedia-Obertra- 
gung uber ein offentliches Telefonnetz. 
[0004] Es ist femer bekannl. in Femseh-Werbesen- 
dungen Produkte vorzustellen und am Ende der Wer- 
besendung getrennt fOr jedes Land die Preise und die 
Telefonnummem anzugeben, unter wetehen die zuvor 
beworbenen Produkte bestellt werden konnen. Dieses 
sogenannte •Teleshopping" hat jedoch den Nachteil. 
dafl vom Fernsehteilnehmer die betreffenden Telefon- 
nummem milgeschrieben werden mussen. Zudem lei- 
det der unmittelbare Bezug zwischen der fernsehma6i- 
gen Prasentalion des Produktes und der Anzetge von 
Preis und Telefonnummer Um den Bestellvorgang zeit- 
gleich mit der Prasentalion des Produktes durchzufuh- 
ren und zu vereinfachen. ist es aus der DE 44 27 046 
Ai bereits bekannt, Zusatzinformationen innerhalb des 
Fernsehprogrammsignals in zeitlicher Korrelation zu 
dassen Programminhall zu ubertragen. Auf einen er- 
sten Befehl des Benutzers wird eine in der zuletzt emp- 
fangenen Zusatzinformation enthaltene Klarschrift und 
gegebenenfalls Grafikinformatk>n fur eine bestimmte 
Zeitdauer auf dem Femsehbildschirm wiedergegeben. 
Wahrend dieser Wiedergabe wIrd auf einen zweiten Be- 
fehl des Benutzers aus der zuletzt empfangenen Zu- 
satzinformation eine Telefonnummer als Bestellinfor- 
mation entnommen und Ober ein Modem eine Telelon- 
verbindung zu einer automatischen Bestellannahme 
hergestellt. 

[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht demgegen- 
Oberdarin. Werbeinhalte in einem Tele kommunikattons- 
syslem der eingangs erwahnten Art mil hoher Akzep- 
ianz von Seiten der Systembenulzer zu plazieren. 
[0006] Oiese Aufgabe wird erfindungsgemaO dutch 
die kennzelchnenden Merkmale des Patentanspruchs 
1 gelost. 

[0007] Eine vorteilhatte Ausgestaltung des erfin- 
dungsgemafJen Vertahrens ergibl sk:h aus dem abhan- 
gigen Anspruch, 

[0008] Die Erfindung geht von der Ubertegung aus. 
die Akzepianz von Werbeinhalten bei Benutzem von di- 
gitalen Telekommunikattonsnetzen dadurch zu erho- 
hen, daf} dem Benulzer beim Betrachten von Femseh- 



unterhallung mit eingeblendeter Werbung signalisiert 
wird. dal3 er auf Knopfdruck die HTTP-Adresse eines 
Serverprogramms in einem digitalen Telekommunikati- 
onsnetz, z.B. Intemet, anwahlen kann. Wesenllrch ist. 
5 da(5 die Inhalte des Sen/erprogramms auf dem Bild- 
schirm des Femsehempfangers wiedergegeben wer- 
den. so daB der Benutzer mit Hilfe des Sen/erpro- 
gramms nahere fnformattonen Ober die Werbeinhalte 
einer noch laufenden 

[0009] Fernsehwertjung aus dem digitalen Telekom- 
munikationsnetz abrufen und sofort auf auf dem BiW- 
schirm des Femsehempfangers wiedergeben kann. Fur 
die technische Umselzung ist es ledlglich erforderllch, 
die HTTP-Adresse ais Zusatzslgnal in dem Femsehsi- 
gnal in zeitlicher Korrelierung zu den Werbeinhalten zu 
ubertragen und diese ZusalzsignalObertragung dem 
Benutzer auf dem Bildschirm in bellebiger Form zu si- 
gnalisieren, beispielswelse durch Einblenden einer be* 
stimmten Markierung. Auf Befehl des Benutzers (Knopf- 
druck) wird die HTTP-Adresse aus dem Femsehsignal 
ausgelesen und an ein mit dem Femsehempfanger ge- 
koppeltes Modem weitergeleitel, welches eine Kommu- 
nikatlonsverbindung zu dem digitalen Telekommunika- 
tlonsnelz unter der ausgelesenen Adresse herstellt. FOr 
die Wiedergabe der digitalen Informationssignale des 
Telekommunikalionsnetzes auf dem Bildschirm des 
Femsehgerales ist neben einer Digilal/Antog-Wandlung 
der Signale im Falls eines analogen Femsehempfan- 
gers bzw. einer Digital/Digital-Wandlung im Falle eines 
digitalen Femsehempfangers in jedem Falle eine Syn- 
chronisation mit dem Takt des Fernsehsignals ertorder- 
lich. 



1 . Vertahren zum Wiedergeben von visuellen Informa- 
tionen in Form von Schrift, Grafiken und/oder Bil- 
dern, die im Internet Obertragen werden. dadurch 

40 gekennzeichnet, daS innerhalb eines Fernsehpro- 
grammsignals. welches mittels eines Femsehemp- 
fangers wiedergebbar ist, als Zusatzsignal In zeitli- 
cher Korrelation zu Werbeinhalten des Fernsehpro- 
grammsignals eine Intemet-Adresse f Or ein Sen^er- 

4S programm des Internet Obertragen und zusammen 
mit den Werbeinhalten als Markierung auf dem Bild- 
schirm des Femsehempfangers wiedergegeben 
wird. und daB die Intemet-Adresse auf Befehl eines 
Betrachters der Werbeinhalte aus dem Femsehpro- 

so grammsigna! ausgelesen und an ein mit dem Fem- 
sehempfanger gekoppeltes Modem weitergeleitet 
wird. welches eine Kommunikattonsverbindung 
zum Intemet unter der ausgelesenen Intemet- 
Adresse herstellt, um die Inhalte des adressierten 

ss Sen/erprogramms auf dem Bildschimi des Fem- 
sehempfangers wiederzugeben. 

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
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zelchnet, dad die aus dem dtgttalen Telekommunt- 
kationsnelz empfangenen Datensignale vor ihrer 
Wiedergabe auf dem Bildschirm des Femsehemp- 
fangers auf den Takt des Femsehprogrammsignals 
synchronisiert werden. 



Claims 

1. A method lor reproducing visual information in the 10 
form of writing, graphics and/or inrages. which are 
transmitted on the Internet, characterized In that 

an Internet address for a server program of the In- 
ternet is transmitted within a television program sig- 
nal that can be reproduced by a television receiver is 
as additional signal in a temporal correlation to the 
advertising content of the televisbn program signal, 
and that it is reproduced together with the advertis- 
ing content as marker on the television receiver 
screen, and that the Internet address is read out of ^ 
the television program signal upon comnnand from 
a viewer of the advertising content and is transmit- 
ted to a modem, connected to the television receiv- 
er, which modem establishes a communication link 
to the Internet under the read-out Internet address 
in order to reproduce the content of the addressed 
server program on the television receiver screen. 

2. A method according to claim 1. characterized In 
that the data signals received from the digital tele- 30 
communication network are synchronized with the 
clock pulse of the television program signal prior to 
being reproduced on the television receiver screen. 

35 

Revendlcations 

1 . Proc6d6 pour la reproduction d' informations visuel- 
tes sous forme de caractdres, de graphiques et/ou 
d'images qui sonl transmises par Internet, caract6- ^0 
rise en ce qu'^ I'intdrieur d'un signal de programme 
de tdl^vision, tequel est reproductible par un r^cep- 
teur de t^ldvisnn, on transmet, en tant que signal 
compldmentaire en correlation temporelle avec un 
contenu publicitaire d'un signal de programme de 
t6l6vls»n. une adresse Internet pour un program- 
me de serveur Internet, et ensemble avec te conte- 
nu publicitaire. on ta reproduit, sous forme d'un mar- 
quage, sur Tecran du rdcepteur de tdldvision. et en 
ce que I'adresse Internet, sur ordre d*un spectateur so 
du contenu publicitaire, est lue dans le signal de 
programme de tdldviston et est transmise grSice k 
un modem coupi^ au rdcepteur de tdl^vtsion, tequel 
modem produit une connexion de communicatk)n k 
Internet sous Tadresse Internet lue. afin de repro- 55 
duire, sur rdcran du rdcepteur de tdldvision, le con- 
tenu du programme du serveur adressd. 



2. Procddd selon la revendlcation t , caract^risd en ce 
que les signaux de donn^es re9us du rdseau de td- 
Idcommunications numdriques sont synchronisds. 
avanl leur reproduction sur I'dcran du rdcepteur de 
teldvision, au rythme du signal de programme de 
tdldvision. 
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I 

The invention relates to a process for the reproduction of visual information which can be 
transferred on the Internet. 

In digital telecommunications networks, server programs are transferred under what are 
referred to as HTTP addresses, and with the aid of such programs it is possible to call up 
visual information from data services in the form of script, graphics, and/or images. The 
reproduction of the selected server programs and the visual information which is called up 
with them is effected on the screen of the monitor of a PC workstation; i.e. in an 
environment in which the acceptance of web contents is low. Electronic advertising is 
therefore effected predominantly in conjunction with television entertainment. 

WO-A-94 23 537 describes multimedia transfer via a public telephone network. 

It is further known how to present products in television advertising broadcasts, and, at the 
end of the broadcast, to provide the prices and telephone numbers separately for each 
country by means of which the products previously advertised can be ordered. This 
technique, referred to as "teleshopping", has the disadvantage, however, that the relevant 
telephone numbers must be written down simultaneously by the television subscriber. In 
addition, the immediate reference also suffers between the television presentation of the 
product and the display of price and telephone numbers. In order to carry out the ordering 
process at the same time as the presentation of the product and to simplify it, the principle is 
already known from DE 44 27 046 Al of transmitting additional information within the 
telephone program signal in a temporal correlation v^dth the content of that program. At the 
user's first command, the clear text contained in the last supplementary information 
received, and, if appropriate the graphics information, is reproduced for a specific period of 
time on the television screen. During this reproduction period, in response to a second 
command from the user, a telephone number is drawn as ordering information from the last 
supplementary information received, and a telephone connection is established via modem 
to an automatic order acceptance facility. 

The object of the invention, by contrast, consists of placing the content of the advertising in 



a telecommunications system of the type described in the preamble with a high level of 
acceptance on the part of the system user. 

This objective is achieved according to the invention by the characterisation features of 
patent Claim I. 

An advantageous embodiment of the process according to the invention is derived from the 
independent Claim A. 

The invention is based on the consideration of increasing the acceptance of the contents of 
advertising at users of telecommunications networks in such a way that it is signalled to the 
user, when watching television entertainment with advertising merged m, that at the push of 
a button he can dial the HTTP address of a server program in a digital teleconmiunications 
network, such as the Internet The essential factor is that the contents of the server program 
are reproduced on the screen of the television receiver, so that the user can call up more 
detailed information about the contents of the advertising from a television advert which is 
still running, firam the telecommunications network, and reproduce it immediately on the 
screen of the television receiver. For the technical implementation, all that is required is for 
the HTTP address to be transferred as a supplementary signal in the television signal in a 
temporal correlation to the contents of the advert, and to pass this additional signal transfer 
to the user on the screen in any desired form, for example by merging in a specific marking. 
At the user's command (press of a button), the HTTP address is read out from the 
television signal and passed on by means of a modem coupled to the television receiver, 
which creates a communications link with the digital conununications network under the 
address which is read out. The reproduction of the digital information signals from the 
telecommunications network on die screen of the television unit in any event requires, in 
addition to a digital/analog conversion of the signals in tiie case of an analog television 
receiver or a digital/digital conversion in the case of a digital television receiver, a 
synchronisation witii tiie cycle pulse of the television signal. 



PATENT CLAIMS: 



Process for the reproduction of visual information in the form of script, graphics, 
and/or images, which are transferred in the Internet, characterised in that, within a 
television program signal which is capable of reproduction by means of a television 
receiver, as an additional signal in a temporal correlation with the advertising 
content of the television program signal, an Internet address for an Internet server 
program is transferred, and reproduced together with the contents of the advertising 
on die screen of the television receiver, and that the Internet address is read out 
from the television program signal on the command of an observer of the 
advertising content, and forwarded to a modem coupled to the television receiver, 
which creates a communications link to the Internet under the Internet address 
which has been read out, in order to reproduce the contents of the server program 
addressed on the screen of the television receiver. 

Process according to Claim 1, characterised in that the data signals received from 
the digital telecommunications network are synchronised to the cyclic pulse of the 
television program signal before reproduction on the screen of the television 
receiver. 



